
 

1 
 

Aggiornamento normativo N. 6/2018  
________________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE A: Nuove norme pubblicate nel mese di giugno 2018 di interesse per 

il settore dei tessili tecnici 

 
N. Norma Titolo Entrata in 

vigore il 

Sostituisce NOTE 

Tessile 
UNI EN ISO 
811:2018  
 

Tessili - Determinazione della 
resistenza alla penetrazione 
d'acqua - Prova di pressione 
idrostatica 

2018-06-14 UNI EN 
20811:1993 

Descrive un metodo sotto pressione 
idrostatica per determinare la resistenza dei 
tessuti alla penetrazione di acqua. Il metodo 
è applicabile a tutti i tipi di tessuti che sono 
destinati ad essere resistenti all'acqua 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
ricevuto una finitura resistente all'acqua o 
idrorepellente. 

UNI EN ISO 
3175-4:2018 

Tessili - Manutenzione 
professionale, lavaggio a secco 
ed a umido di tessuti e capi di 
abbigliamento - Parte 4: 
Procedimento per valutare la 
resistenza al lavaggio e alla 
finitura impiegando un lavaggio 
ad umido simulato 

2018-06-14 Ediz. 2004 Descrive i procedimenti simulanti lavaggi 
professionali ad umido, impiegando 
macchine di riferimento per tessuti e capi di 
abbigliamento. La norma è destinata a 
tessuti e indumenti che non possono essere 
lavati e richiedono una finitura professionale. 
La norma comprende un normale processo 
per materiali normali, un processo delicato 
per materiali sensibili e un processo molto 
delicato per materiali molto sensibili. 
La colorazione localizzata e la rimozione 
delle macchie non rientrano nell'ambito di 
questo documento. 

UNI EN ISO 
15496:2018  
 

Tessili - Misurazione della 
permeabilità al vapore d'acqua 
dei tessili al fine del controllo 
qualità 

2018-06-14 Ediz. 2004 Descrive un metodo semplice che permette 
di sottoporre alla prova di permeabilità al 
vapore d'acqua i tessili, con lo scopo di 
fornire ai fabbricanti un metodo chiaramente 
riconosciuto per il controllo di qualità 
effettuato all'interno dell' impianto. Il 
semplice metodo di prova descritto nel 
presente documento non è applicabile per 
classificare la resistenza al vapore acqueo 
dei tessili rapportandola a indici legati agli 
effetti fisiologici specificati nelle norme di 
prodotto, in particolare a quelle relative ai 
dispositivi di protezione individuale. 

UNI EN ISO 
20418-1:2018 

Tessili - Analisi proteomica 
qualitativa e quantitativa di 
alcune fibre di peli animali - 
Parte 1: Rilevazione peptidica 
utilizzando LC-ESI-MS con 
riduzione proteica 

2018-06-21 - Specifica un metodo di prova qualitativo e 
quantitativo per determinare il contenuto di 
fibre di lana, cashmere, yak e loro mischie 
nei tessili mediante screening preliminare al 
microscopio, estrazione proteica, digestione 
enzimatica e rilevazione di peptidi specifici 
mediante cromatografia liquida-spettrometro 
di massa dotato di sorgente di ionizzazione 
elettrospray (LCI-ESI-MC). 
Tale metodo può essere applicato a prodotti 
tessili pertinenti in ogni fase del processo 
(cioè dalla materia prima all'indumento) con 
una distribuzione omogenea dei componenti. 
Può essere applicato a diversi tipi di 
materiali tessili (ad esempio fibre in fiocco, 
tops, filati e tessuti) che contengono fibre di 
lana, cashmere o yak e loro mischie. Il 
metodo si basa su un'identificazione 
preliminare di tutte le fibre nella mischia 
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N. Norma Titolo Entrata in 

vigore il 

Sostituisce NOTE 

sulla base della loro morfologia, mediante 
microscopia ottica. Le proteine vengono poi 
estratte con una soluzione di tiourea / urea / 
ditiotreitolo (DTT). Viene effettuata una 
digestione enzimatica, mediante tripsina, 
delle proteine estratte dalle fibre. Analisi dei 
marcatori specifici viene eseguita mediante 
LC-MS e viene calcolata la composizione 
percentuale.  
Tale metodo è applicabile a campioni 
contenenti altri tipi di fibre diverse da lana, 
cashmere e yak, combinando i risultati con 
quelli ottenuti utilizzando la serie ISO 1833 
e/o la serie ISO 17751. 
Non si applica se sono presenti fibre della 
stessa specie animale (per esempio mischie 
di cashmere e mohair); in questo caso 
l'analisi quantitativa può essere effettuata 
utilizzando l'analisi microscopica (per 
esempio serie ISO 17751) 

Calzature 

EN ISO 
20863:2018  
 

Calzature - Metodi di prova per 
contrafforti e puntali - Capacità 
all'incollaggio 

2018-06-07 Ediz. 2005 Specifica un metodo per la determinazione 
della capacità all'incollaggio dei contrafforti e 
dei puntali attivabili a caldo e attivati da 
solvente ai materiali delle tomaie e delle 
fodere. 
 

DPI 
UNI EN ISO 
10256-4:2018  
 

Dispositivi di protezione per 
hockey su ghiaccio - Parte 4: 
Protezioni per la testa e il viso 
dei portieri 

2018-06-14 - Tratta i requisiti prestazionali dei protettori 
per la testa e il viso dei portieri di hockey su 
ghiaccio. Si applica unitamente alle UNI EN 
ISO ISO 10256-1, UNI EN ISO 10256-2 e 
UNI EN ISO 10256-3. 
 

UNI EN ISO 
10256-3:2018 

Dispositivi di protezione per 
hockey su ghiaccio - Parte 3: 
Protezioni per il viso dei 
pattinatori 

2018-06-14 - Specifica i requisiti prestazionali e i metodi 
di prova dei protettori per il viso dei 
pattinatori di hockey su ghiaccio e si applica 
unitamente alla UNI EN ISO 10256-1. La 
norma si applica alle protezioni per il viso 
indossate dai giocatori, ad eccezione dei 
portieri, e da alcuni funzionari (per esempio 
gli arbitri). 
 

UNI EN ISO 
10256-2:2018 

Dispositivi di protezione per 
hockey su ghiaccio - Parte 2: 
Protezioni per la testa dei 
pattinatori 

2018-06-14 - Specifica i requisiti prestazionali e i metodi 
di prova dei protettori per la testa dei 
pattinatori di hockey su ghiaccio ed è 
destinata a essere applicata unitamente alla 
UNI EN ISO 10256-1. Si applica ai protettori 
per la testa indossati dai giocatori, con 
l'eccezione dei portieri, e da alcuni funzionari 
(per esempio gli arbitri). 

UNI EN 
13158:2018  
 

Indumenti di protezione - 
Giacche di protezione, protettori 
del corpo e delle spalle per uso 
equestre, per cavalieri e persone 
che lavorano con cavalli e per 
conducenti di cavalli - Requisiti e 
metodi di prova 

2018-06-07 Ediz. 2009 specifica i requisiti ed i metodi di prova per 
la copertura, le taglie, l'adattabilità e la 
regolazione, le limitazioni, l'ergonomia, la 
costruzione, l'innocuità e le prestazioni al 
momento dell'impatto che forniscono le 
giacche di protezione, i protettori del corpo e 
delle spalle indossati da bambini, adolescenti 
e adulti di entrambi i sessi quando montano 
a cavallo, lavorano con cavalli, conducono 
cavalli o sono trasportati da un veicolo 
condotto da cavalli. 
 

Gestione Ambientale di prodotto 
UNI EN ISO 
14024:2018 

Etichette e dichiarazioni 
ambientali - Etichettatura 

2018-05-10 Ediz. 2001 Stabilisce i principi e le procedure per lo 
sviluppo di programmi di etichettatura 
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N. Norma Titolo Entrata in 

vigore il 

Sostituisce NOTE 

ambientale di Tipo I - Principi e 
procedure  

ambientale di Tipo I, includendo la selezione 
delle categorie di prodotto, dei criteri 
ambientali di prodotto e delle caratteristiche 
funzionali di prodotto, e per la valutazione e 
la dimostrazione della conformità. La ISO 
14024:2018 stabilisce inoltre le procedure di 
certificazione per l'assegnazione 
dell'etichettatura. 

 
 
 

PARTE B: Errata Corrige pubblicati nel mese di giugno 2018  
 
 
UNI CEI EN ISO 13485:2016 - Errata corrige del 07/06/2018 

Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari  
Vedi estratto sottostante: 
 
 

  


